KOOPJE

Horren

o

Bruynzeel Rol hordeur s700

Inclusief ingebouwde demper en automatisch
rolsysteem

De Bruynzeel deurrolhorren hebben een strakke aluminium

cassette met scherpe hoeken. Door de geleiders (inclusief borstel)
staat deze rolhor voor jarenlang probleemloos en geruisloos gemak.
Hij klikt zich tijdens gebruik vast door de onzichtbare magneetsluiting
die in de onder- én bovengeleider zit verwerkt. Door het automatische
rolsysteem en de ingebouwde demper rolt de hor zich bij het openen
weer gemakkelijk terug in de cassette.

Gaassoorten

Kunststof Kunststof Zonwerend | Zwart Respilon gaas
gecoat glasfiber | Grils  gecoat glasfiber | Zwart {(alleen bij montage
binnen mogelijk)

Kunststof gecoat grijs en zwart zijn standaard, er is geen meerprijs van

toepassing. Voor overige gaassoorten geldt een vaste meerprijs.

Kleuren
RAL9OG RAL 8010 RAL 9001
Verkeerswit Zulver wit Créme wit

Overige RAL-kleuren in glans, mat en structuur uitvoering
(vaste meerprijs) | Kunststof onderdelen zijn zwart (m.uv. RAL 001,
RAL 9003 en RAL 9016) | Standaardkleuren worden in matte
uitvoering geleverd.




Toepassingen

“Deze hordeur is met een 4,5 cm brede cassette
minimaal zichtbaar aan de zijkant van
een deurkozijn of schuifpui”

Maatvoering

Enkele hordeur

* Breedte minimaal 70 tot maximaal 110 ¢cm
* Hoogte minimaal 150 tot maximaal 235 cm

Dubbele hordeur

* Breedte minimaal 140 tot maximaal 220 cm

* Hoogte minimaal 150 tot maximaal 235 cm

* Bij de dubbele hordeur worden de boven-en
ondergeleider in twee losse geleiders geleverd

(op de maat van de hordeuren)

Extra’s / kenmerken

* Aluminium cassette en profielen

* Automatisch rolsysteem met demper

* Onzichtbare magneetsluiting in onder en
bovengeleider

* Greepstijl aan beide zijde bedienbaar

* Nastelbare veerspanning



Meten en invoeren

* Bepaal de plaatsing (binnen of buiten)

* Bepaal de montage (op het kozijn of in het kozijn)
* Meet de dagmaat

* Bereken de productmaat

* Voer productmaat in tijdens bestellen
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Montage op het kozijn
Per montagetype is er een standaard berekening voor de productmaat. Indien gewenst kan hiervan

afgeweken worden, rekening houdend met de minimale/maximale overlap op het kozijn. Met de
onderstaande berekeningen wordt de hor strak om de deuropening geplaatst.

Let op: Wij raden altijd de door ons genoemde berekening aan, zodat de treklijst bereikbaar blijft
door de opening van de deur en deze van binnen en buiten te bedienen is.

® Plaatsing: Binnen of buiten
* Bevestiging: Schroeven en dubbelzijdig tape op de geleiders en cassette
o Afdichting treklijst: Enkele deur: met borstel op de treklijst sluitend op het kozijn

Dubbele deur: met borstel op de treklijst sluitend tegen elkaar

» Qverlap op het kozijn: - Kozijnstijl boven en onder (D) min. 25 mm voor plaatsing geleiders
- Cassettezijde (E of F) min. 50 mm voor plaatsing cassette
- Sluitzijde (E of F) 10 mm voor overlap treklijst

Enkele deur
Breedte = dagmaat (A) __ + 60 mm (50 mm cassette + 10 mm overlap = mm (productmaat)
Hoogte = dagmaat (B) + 50 mm (2 x 25 mm geleiders) = mm (productmaat)

Dubbele deur

Totale breedte (A) = + 100 mm (2 x 50 mm cassettes) = mm (productmaat)
Breedte grootste deur=____ mm

Hoogte =dagmaat (B)__ + 50 mm (2 x 25 mm geleiders) = mm (productmaat)



Montage in het kozijn

* Plaatsing: Binnen of buiten

* Bevestiging: Schroeven door de geleiders en cassette

* Afdichting treklijst: Enkele deur: met borstel op de treklijst sluitend in het kozijn
Dubbele deur: met borstel op de treklijst sluitend tegen elkaar

* Benodigde ruimte: Diepte van het kozijn (C) moet min. 50 mm zijn voor de plaatsing
van de hor

Enkele deur

Breedte =dagmaat(A)=__ mm (productmaat)

Hoogte = dagmaat (B) = mm (productmaat)

Dubbele deur

Totale breedte = dagmaat (A) = mm (productmaat)

Breedte grootstedeur=____ mm

Hoogte =dagmaat B)=__ mm (productmaat)

Om de hor bij een montage in het kozijn passend te maken, krijgt de productmaat een reductie.
Deze reductie wordt automatisch toegepast en hoeft daarom niet meegenomen te worden bij het
invoeren van de productmaat. De reductie is als volgt:

Enkele deur Dubbele deur
Breedte = -1 mm Breedte = -2 mm

Hoogte = -1 mm Hoogte = -Tmm



Op het kozijn

Productmaat

Treklijst

S

ep——
i
]
_5
=i

rt———— 38—~
=TT

T e—
1
L‘Lh
s
L

)

\
/f

Geleider

Vi

10

\\

50

£,
N
0
-
e
(]
L
=

Productmaat

jst

ﬂf kl‘.
=| =)
]!
l‘/ Y

~— 38
)
'rl"f
1

\
Ui

\
\

Geleider

e

1
1
|
|
|
|

Geleider

Treklijst

Cassette



